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CELKOVÉ ROZMĚRY 
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* Je vhodné použít elektrický zámek 

Max. 
otevření 

Čas 
otevření 

Max. rozměry 
křídla 
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Pohon musí být 
v rovině. 

Držák na přivaření 

Mazivo 
 

Držák na 
přivaření 
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Kondenzátor 9 µF 

Svorkovnice 

 

Kabel přívodního napájení 

 

Průchodka 

 Pozice 1 (PG 13,5) 

 

Pozice 2 (PG 11) 

Pozice 1 (PG13,5) 
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1 Zavřeno 
2 Otevřeno 
3 COM 
4 GND 
a Černý kabel 
b Bílý kabel 
c Červený kabel 
FCC Koncový spínač pro zavřeno 
FCO Koncový spínač pro otevřeno 
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5 Electronic board BRAIN/Head. 

LEGENDA 

LEGENDA: 
1 Motor BOB 50M 
2 Fotobuňky 
3  Klíčový spínač nebo digitální klávesnice 
4  Maják  
5  Řídící jednotka 
 

TECHNICKÁ DATA BOB 50M 

Napájení 230 Vac 50/60 
Hz 

Příkon 310 W 

Proud 1,4 A 

Tažná síla 3 500 N 

Účinnost 40 % 

Stupeň ochrany IP54 

Provozní teplota -20 ° C / +70 ° C 

Kondenzátor 9 µF 

Max. hmotnost křídla 600 Kg 

Délka dráhy: 
- s dvěma mech. zárážkami 
- s jednou mech. zarážkou 
- bez mech. zarážek 

 
455 mm 
485 mm 
520 mm 

Rychlost 0,7 m/min. 

Hladina hluku <70 dB 

Mazání Stálé mazivo 

Hmotnost 8,2 Kg 
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